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16 sztuk rozmiesci¢ w réwnych
odlegtosciach na obwodzie

Patrz pkt. 5 - wykonac tgczenie tasmy Aligator NCS
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Szczegot B

1. Dlugos¢ tasmy w rozwinieciu: 3773 mm (po potgczeniu)

2. Progi zgrzewane lub klejone do tasmy przenosnikowej

3. Zwrdci¢ szczegllng uwage na zachowanie réwnolegtosci i wymiaréw podczas klejenia prowadnic

4. Tasma - kolor zielony

5. Wykonac tgczenie tasmy umoZzliwiajgce jej dogodne rozigczanie

6. Wykonac 1 szt.

1* [2031.09.18.000 |Tasma nosna 1000 - krétka guma 1 - 16,22 kg
L.P.| Nr. rysunku Nazwa - wyszczegolnienie Materiat | Szt. |Ind. magazynowy| Uwagi/nr. norm. |Masa jedn.

Data: Imie i nazwisko Podpis Tolerancje ogdlne Konstrukcje spawane Masa

Konstruowat 26.04.2018 | marcinsz Liniowe, k gtowe f Srednice otw. H14 |viniowe, k gtowe A ;}agl;gmga
Sprawdzit 11.05.2018 | - - 16,22 kg
Zmienit 11.05.2018 | BO-SzulcMSI Geometryczne H Srednice watka h14 |Geometryczne F
Przemystowy Instytut v,\\‘;rzg\t/)i Zgrabiarka 2‘22?5?
Maszyn Rolniczych ‘m symbol zgrabiarka
ul. Starotecka 31
60-963 Poznari ;‘easzmu Uklad przenoszenia giTneiu 2031.09.18.000 AI;T




