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FORAGGIO DI ALTISSIMA QUALITÀ CON 
LE MACCHINE SaMASZ

Il foraggio ottenuto dal taglio delle erbe è 
uno dei migliori e più economici mangimi 
per il bestiame. 
Con le giuste attrezzature, è possibile 
ottenere in breve tempo un’andana che può 
essere facilmente trasformata in prezioso 
mangime per il bestiame.
Le macchine agricole SaMASZ sono una 
garanzia per ottenere il massimo del 
foraggio sano dalla superficie falciata. 
Utilizzano soluzioni che sono state 
perfezionate dagli ingegneri polacchi 
per 40 anni. Da tempo sono attrezzature 
ricercate in tutto il mondo perché forniscono 
un raccolto di cibo sano.
Questo perché abbiamo perfezionato 
l’intero processo tecnologico di raccolta. 
La falciatura, il rivoltamento e la rastrellatura 
con le macchine SaMASZ vengono eseguiti 
senza danneggiare il manto erboso. 
L’andana è molto pulita, quindi il suo valore 
energetico è più alto. Si tratta di un vero e 
proprio risparmio economico e di tempo: 
la manodopera viene utilizzata in modo 
più efficiente e il mangime ottenuto è di 
prima qualità.
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Categoria 
macchine

•	 Portate 

•	  Trainate (C)

Nome 
del modello

•	 P4-471
•	 P4-531
•	 P6-651
•	 P6-771

•	 P4-531 C
•	 P6-771 C

Larghezza 
di lavoro

•	 4,70 m 
•	 5,30 m
•	 7,00 m
•	 7,70 m

•	 5,30 m
•	 7,70 m

Numero 
di rotori

•	 a 4 rotori
•	 a 4 rotori
•	 a 6 rotori
•	 a 6 rotori

•	 a 4 rotori
•	 a 6 rotori

Per saperne di più 

SPANDIVOLTAFIENO
P4, P6, P4C, P6C

Spandivoltafieno semplici e allo stesso 
tempo efficaci, ideali per le piccole 
aziende agricole. A seconda delle 
esigenze, l’utente può scegliere una 
versione portata o trainata. Entrambi i 
modelli garantiscono risultati eccellenti, 
accelerando il processo di essiccazione 
e riducendo al minimo le perdite di 
nutrienti nel foraggio.
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Attacco P4 e P6

Gli spandivoltafieno portati delle serie P4 e P6 sono collegati 
all’attacco a tre punti posteriore del trattore. Sono dotati di 
un attacco sterzante di sicurezza per facilitare le manovre e 
proteggere il manto erboso. Durante la fase operativa, il tirante 
superiore dell’attacco a tre punti del trattore è collegato alla 
macchina tramite un perno situato nell’apertura dell’attacco 
longitudinale. In questo modo la macchina ha libertà di 
movimento nella direzione di salita e discesa. Questo ha 
portato a un’ampia gamma di adattamento al terreno.

Rotori

I rotori hanno bracci realizzati 
con profilitubolari. Il risultato è un fissaggio 
stabile e duraturo, con una vita utile 
prolungata. Attacco P4C e P6C

Lo spandivoltafieno P4C trainato è collegato al braccio del trattore tramite un timone. In questa versione, per regolare in modo 
continuo l’angolo di inclinazione delle unità di lavoro serve un attuatore idraulico. 

La versione trainata del P6C ha un attacco a due punti che utilizza i bracci inferiori dell’attacco a tre punti del trattore. 

Riduttore

I riduttori ermetici ad olio garantiscono un funzionamento 
silenzioso della macchina e riducono la necessità di frequenti 
interventi di manutenzione. Questo ha anche un impatto 
significativo sulla durata della struttura. 

La guarnizione del riduttore con sede più profonda, combinata 
con il disco di copertura allargato, riduce la possibilità di 
perdite. Un aggiuntivo elemento di taglio posto accanto al 
disco contribuisce a ridurre il rischio di arrotolamento dell’erba. 

La trasmissione tra i rotori avviene tramite giunti cardanici. 

P4, P6, P4C, P6C

Denti dello spandivoltafieno

I denti dello spandivoltafieno, con un 
diametro di 9,5 mm, sono realizzati in acciaio 
ad alto limite elastico che, insieme alle 
cinque bobine alla loro base, consentono 
un funzionamento flessibile, riducendo il 
rischio di danni. 

I denti dello spandivoltafieno della stessa 
lunghezza garantiscono un’elevata qualità 
di rivoltamento del materiale.
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Carrello regolabile

Sia gli spandivoltafieno portati che quelli trainati sono dotati di 
unità di lavoro regolabili che consentono di variare ulteriormente 
l’angolo di azione dei rotori. Non sono necessari altri strumenti. 

Carrello di trasporto regolabile

Sui spandivoltafieno P4 e P6 è disponibile come opzione un 
sistema di torsione per evitare che il foraggio venga proiettato 
oltre il bordo del prato durante il funzionamento.

Ruota di supporto

L’allestimento di serie prevede le catene di regolazione dell’altezza dell’attacco di lavoro 
che garantiscono una regolazione ripetibile dello spandivoltafieno.

Un’opzione disponibile e molto apprezzata è la ruota di supporto, che facilita e velocizza 
l’aggregazione e la gestione della macchina.  

Fissaggio dei denti 

Il sistema di fissaggio impedisce alle bobine dei denti di entrare 
in contatto con il braccio del rotore, contribuendo in modo 
significativo alla durata della struttura. Inoltre, i bracci del rotore 
sono dotati di un dispositivo di sicurezza per ridurre il rischio 
di perdita dei denti durante il funzionamento. 

DATI TECNICI

P4 - 471 P4 - 531 P6 - 651 P6 - 771

Larghezza di lavoro [m] 4,7 5,3 7 7,7

Larghezza di trasporto [m] 2,95 2,95 2,95 2,95

Altezza di trasporto [m] 2,5 2,7 3,6 4

Numero di rotori [pz.] 4 4 6 6

Numero richiesto di attacchi 
idraulici

1 x a singolo effetto

Efficienza operativa [ha/h] ~ 5,60 ~ 6,30 ~ 7,80 ~ 9,20

Numero di bracci del rotore [pz.] 6 6 6 6

Diametro del rotore [cm] 160 172 160 172

Giri presa di forza [giri/min] 540 540 540 540

Categoria dell’attacco a tre punti II

Potenza del trattore [CV] da 30 da 40 da 50 da 50

Gommatura 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8

Peso [kg] 665 680 940 945

Albero di trasmissione cardanico-
telescopico (integrato)

trattore - spandivoltafieno: con innesto a frizione

P4 - 531C P6 - 771C

Larghezza di lavoro [m] 5,30 7,70

Larghezza di trasporto [m] 2,95/2,75 2,95

Altezza di trasporto [m] 2,75 3,95

Numero di rotori [pz.] 4 4

Numero richiesto di attacchi 
idraulici

2 x a singolo effetto 1 x a doppio effetto

Efficienza operativa [ha/h] ~ 6,30 ~ 9,20

Numero di bracci del rotore [pz.] 6 6

Diametro del rotore [cm] 160 172

Giri presa di forza [giri/min] 540

Categoria dell’attacco a tre punti II

Potenza del trattore [CV] da 40 da 60

Gommatura 260 x 75 - 15,3 260 x 75 - 15,3

Peso [kg] 686 1730

Albero di trasmissione cardanico-
telescopico (integrato)

trattore - spandivoltafieno: senza frizione, integrato: con innesto a frizione

P4, P6, P4C, P6C
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SPANDIVOLTAFIENO
P8

Categoria 
macchine

•	 Portata 

Nome 
del modello

•	 P8-790
•	 P8-890

Larghezza 
di lavoro

•	 7,90 m
•	 8,90 m

Numero 
di rotori

•	 a 8 rotori
•	 a 8 rotori

Per saperne di più 

Gli spandivoltafieno a 8 rotori della serie P8 
spiccano per un eccellente adattamento 
alla forma differente del terreno e per 
una distribuzione uniforme del materiale 
falciato. Le elevate prestazioni e la 
versatilità della macchina la rendono 
ideale sia per aree di medie che di grandi 
dimensioni.
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Attacco

Gli spandivoltafieno portati della serie P8 sono collegati 
all’attacco a tre punti posteriore del trattore. Sono dotati di 
un attacco sterzante di sicurezza per facilitare le manovre e 
proteggere il manto erboso. Durante la fase operativa, il tirante 
superiore dell’attacco a tre punti del trattore è collegato alla 
macchina tramite un perno situato nell’apertura dell’attacco 
longitudinale. In questo modo la macchina ha libertà di 
movimento nella direzione di salita e discesa. Questo ha 
portato a un’ampia gamma di adattamento al terreno.

Rotori

I rotori sono dotati di bracci in profilo tubolare. Questo ha 
permesso di ottenere un fissaggio stabile e duraturo, con una 
durata eccezionale.

Riduttore

Riduttore di trasmissione a grasso semi-fluido non richiede 
manutenzione, il che si traduce nella facilità d’utilizzo dello 
spandivoltafieno. Combina i vantaggi di un riduttore ad olio 
(funzionamento silenzioso) con quelli di un riduttore a grasso 
(design compatto).

Gruppo propulsore

Gli spandivoltafieno P8 utilizzano giunti 
ad artiglio tra i rotori esterni. Questo 
permette di ripiegare la macchina dalle 
posizioni di lavoro di 7,90 m e 8,90 m a 
una posizione prevista per il trasporto 
che non supera la larghezza consentita 
di 3 m. I giunti sono realizzati in fusioni 
che sono durevoli e non necessitano 
manutenzione.

Sovrapposizione dei denti

Lo spandivoltafieno rotativo P8 utilizza rotori con nuovi diametri 
di 136 e 153 cm. I diametri più piccoli hanno consentito di 
ottenere una raccolta ancora più precisa di materiale più corto. 

Denti dello spandivoltafieno

I denti dello spandivoltafieno, con un diametro di 9,5 mm, sono 
realizzati in acciaio ad alto limite elastico che, insieme alle 
cinque bobine alla loro base, consentono un funzionamento 
flessibile, riducendo il rischio di danni. 

I denti dello spandivoltafieno della stessa lunghezza 
garantiscono un’elevata qualità di rivoltamento del materiale.

P8
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Fissaggio dei denti 

Il sistema di fissaggio impedisce alle 
bobine dei denti di entrare incontatto 
con il braccio del rotore, contribuen-
do in modo significativo alla du-
rata della struttura. Inoltre, i bracci del 
rotore sono dotati di un dispositivo di 
sicurezza per ridurre il rischio di perdita 
dei denti durante il funzionamento.

Barriere di sicurezza 

Il design a traliccio delle barriere di sicurezza aumenta la stabilità dell’intera macchina. Inoltre, la protegge da eventuali danni 
in caso di urto contro un ostacolo.

Adattamento al terreno 

I denti dello spandivoltafieno lavorano molto vicino alle ruote 
di lavoro del rotore, il che porta ad una risposta immediata 
ai cambiamenti di forma del terreno e migliora la qualità del 
rivoltamento. 

P8
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DATI TECNICI

P8 - 790 P8 - 890

Larghezza di lavoro [m] 7,9 8,9

Larghezza di trasporto [m] 2,9 3

Altezza di trasporto [m] 3,45 3,8

Numero di rotori [pz.] 8 8

Numero richiesto di attacchi 
idraulici

1 x a doppio effetto

Efficienza operativa [ha/h] 9,4 ~ 10,60

Numero di bracci del rotore [pz.] 6 6

Diametro del rotore [cm] 136 153

Giri presa di forza [giri/min] 540 540

Categoria dell’attacco a tre punti II

Potenza del trattore [CV] da 50 da 90

Gommatura 18x8,5-8 (ruote centrali) / 16x6,5-8 (ruote laterali)

Peso [kg] 1195 1320

Albero di trasmissione cardanico-
telescopico (integrato)

trattore - spandivoltafieno: con innesto a frizione

Schermo per andana

Quando si lavora ai margini del campo, 
un’opzionale barriera per andana 
impedisce che il materiale venga 
proiettato oltre il limite dell’area di 
lavoro. È controllata idraulicamente e 
può essere montata sul lato destro o 
sinistro della macchina.

P8

Meccanismo per capezzagne

Come opzione è disponibile un meccanismo a due stadi per capezzagne. Nella prima fase, le unità di lavoro vengono livellate 
e solo nella seconda fase vengono sollevate. Questo facilita la manovra di svolta e, soprattutto, impedisce ai denti dello 
spandivoltafieno di affondare nel terreno. 
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SPANDIVOLTAFIENO
P10, P12

Categoria 
macchine

•	 Trainate

Nome 
del modello

•	 P10-1100 T
•	 P12-1330 T

Larghezza 
di lavoro

•	 11,00 m
•	 13,30 m

Numero 
di rotori

•	 a 10 rotori
•	 a 12 rotori

Per saperne di più 

Un nuovo livello di efficienza con una 
serie di spandivoltafieno di massima 
capacità che offrono larghezze di lavoro 
fino a 13,30 m. Queste soluzioni sono 
state sviluppate appositamente per i 
contoterzisti e gli utenti più esigenti, 
titolari di aziende agricole di grandi 
dimensioni. Nonostante l’ampia larghezza 
di lavoro, le macchine si distinguono 
per la loro gamma di adattamento al 
terreno trasversale da record. Inoltre, il 
meccanismo brevettato di cambio rapido 
dell’angolo di azione (senza l’ausilio di 
utensili) riduce notevolmente i tempi di 
messa a punto della macchina. 
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Attacco

Gli spandivoltafieno rotativi P10 e P12 sono collegati al trattore tramite un timone con attacco a occhiello fi 40 (intercambiabile). 
Il timone è imbullonato e può quindi essere ruotato di 180°. Questo consente di scegliere se collegare la macchina all’attacco 
superiore o inferiore del trattore.

Raccordi KENNFIXX

L’allestimento standard prevede i raccordi KENNFIXX. 
Essi facilitano il collegamento dell’impianto idraulico dello 
spandivoltafieno alla sezione del trattore. Quando la macchina 
viene scollegata, i tubi idraulici vengono inseriti in apposite 
prese per proteggere i collegamenti dallo sporco. La marcatura 
bicolore facilita all’operatore la distinzione dei tubi.

Meccanismo brevettato per regolare 
l’angolo di azione

Il meccanismo brevettato consente di regolare l’angolo di 
azione dei rotori da 15° a 19°. La sua regolazione determina 
una variazione delle caratteristiche di lavoro dei denti flessibili, 
il che si traduce in un’intensità diversa di diffusione della massa 
rivoltata.

Oltre a regolare l’inclinazione del telaio principale, è anche 
possibile modificare la posizione delle ruote dei rotori in tre 
posizioni. 

Gruppo propulsore

Gli spandivoltafieno P10 e P12 utilizzano 
giunti ad artiglio tra i rotori esterni. Questo 
permette di ripiegare la macchina dalle 
posizioni di lavoro di 11 m e 13 m a una 
posizione prevista per il trasporto che 
non supera la larghezza consentita di 
3 m. I giunti sono realizzati in fusioni 
che sono durevoli e non necessitano 
manutenzione.

La trasmissione tra i rotori interni avviene 
tramite giunti cardanici.  

P10, P12
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Denti dello spandivoltafieno

I denti dello spandivoltafieno, con un diametro di 9,5 mm, sono 
realizzati in acciaio ad alto limite elastico che, insieme alle 
cinque bobine alla loro base, consentono un funzionamento 
flessibile, riducendo il rischio di danni. 

I denti dello spandivoltafieno della stessa lunghezza 
garantiscono un’elevata qualità di rivoltamento del materiale.

Fissaggio dei bracci del rotore

I rotori sono dotati di bracci in profilo tubolare. Questo ha 
permesso di ottenere un fissaggio stabile e duraturo, con una 
durata eccezionale.

P10, P12

Rotori

I rotori di piccolo diametro (Ø 153 cm) operano con un angolo 
di attacco maggiore, con conseguente migliore spostamento 
del materiale.

Sovrapposizione dei denti

Il diametro ridotto del rotore ha anche l’effetto di aumentare la 
sovrapposizione dei denti, garantendo una raccolta completa 
del materiale.

Riduttore

Riduttore di trasmissione a grasso semi-fluido non richiede 
manutenzione, il che si traduce nella facilità d’utilizzo dello 
spandivoltafieno. Combina i vantaggi di un riduttore ad olio 
(funzionamento silenzioso) con quelli di un riduttore a grasso 
(design compatto).

Barriere di sicurezza laterali

Il meccanismo brevettato di collegamento delle barriere 
di sicurezza laterali consente di dispiegare e ripiegare lo 
spandivoltafieno senza che l’operatore debba scendere dal 
trattore. Questa soluzione aumenta il comfort di utilizzo.

Adattamento al terreno: ruote di 
trasporto 

Durante il funzionamento, le ruote di trasporto non cambiano 
posizione. Ciò conferisce loro una funzione aggiuntiva sotto 
forma di adattamento al terreno. 

Questa soluzione riduce la possibilità che i denti colpiscano 
il terreno, migliorando notevolmente la qualità del materiale 
rivoltato.

Adattamento al terreno: ruote di lavoro

I denti dello spandivoltafieno lavorano molto vicino alle ruote 
di lavoro del rotore, il che porta ad una risposta immediata 
ai cambiamenti di forma del terreno e migliora la qualità del 
rivoltamento. 
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Adattamento al terreno 

Ogni rotore di lavoro è stato posizionato su un telaio separato. 
Ciò significa che per ciascuno di essi ci sono due perni di 
rotazione. Tale soluzione consente un’ampia gamma di 
adattamento al terreno indipendente rispetto ai rotori adiacenti, 
nonostante l’ampia larghezza di lavoro della macchina.

P10, P12

Barriere di sicurezza

Il design a traliccio delle barriere di sicurezza aumenta la 
stabilità dell’intera macchina. Inoltre, la protegge da eventuali 
danni in caso di urto contro un ostacolo.



26 27

P10, P12

P10-1100T

Larghezza di lavoro [m] 11

Larghezza di trasporto [m] 3

Altezza di trasporto [m] 2,7

Numero di rotori [pz.] 10

Numero richiesto di attacchi 
idraulici

1x a doppio effetto, 1x a singolo effetto

Efficienza operativa [ha/h] 13,1

Numero di bracci del rotore [pz.] 6

Diametro del rotore [cm] 153

Giri presa di forza [giri/min] 540

Categoria dell’attacco a tre punti aggancio di trasporto D40

Potenza del trattore [CV] da 50

Gommatura 16×6,5-8 x8 (laterale), 18×8,5-8 x2 (centrale), 340/55-16 x2 (di trasporto)

Peso [kg] 2600

Albero di trasmissione cardanico-
telescopico (integrato)

trattore – spandivoltafieno: ad angolo largo con frizione unidirezionale integrata: 
con frizione di sovraccarico

P12-1330T

Larghezza di lavoro [m] 13,30

Larghezza di trasporto [m] 3,0

Altezza di trasporto [m] 2,70

Numero di rotori [pz.] 12

Numero richiesto di attacchi 
idraulici

1 x a semplice effetto, 1 x a doppio effetto

Efficienza operativa [ha/h] 20

Numero di bracci del rotore [pz.] 6

Diametro del rotore [cm] 153

Giri presa di forza [giri/min] 540

Categoria dell’attacco a tre punti aggancio di trasporto D40

Potenza del trattore [CV] da 70

Gommatura 16×6,5-8 x8 (laterale), 18×8,5-8 x2 (centrale), 340/55-16 x2 (di trasporto)

Peso [kg] 2786

Albero di trasmissione cardanico-
telescopico (integrato)

trattore – spandivoltafieno: ad angolo largo con frizione unidirezionale integrata:  
con frizione di sovraccarico

DATI TECNICI

Meccanismo per capezzagne

Il meccanismo per capezzagne montato di serie facilita la 
manovra di svolta. Nella prima fase, le unità di lavoro vengono 
livellate e solo nella seconda fase vengono sollevate. In questo 
modo si evita che i denti dello spandivoltafieno affondano 
nel terreno.

Schermo per andana

Quando si lavora ai margini del campo, un’opzionale barriera 
per andana impedisce che il materiale venga proiettato oltre 
il limite dell’area di lavoro. È controllata idraulicamente e può 
essere montata sul lato destro o sinistro della macchina.

Pannelli di avvertimento 
con illuminazione a LED

I pannelli di avvertimento standard 
con illuminazione a LED garantiscono 
una buona visibilità della macchina da 
parte degli utenti della strada.
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RICAMBI ORIGINALI SaMASZ

Scegliendo i ricambi originali per le 
macchine agricole SaMASZ, gli utenti 
si assicurano di mantenerle in perfetto 
stato di funzionamento, il che si traduce 
in un lavoro efficiente sul campo. I 
ricambi originali sono un elemento 
chiave per garantire il funzionamento 
ininterrotto delle macchine. Solo ricambi 
originali acquistati presso un rivenditore 
SaMASZ o presso la sede dell’azienda 
garantiscono:
•	 funzionamento senza problemi,
•	 maggiore produttività,
•	 funzionamento a lungo termine,
•	 sicurezza d’uso,
•	 utilizzo delle ultime versioni 

migliorate dal team di sviluppo,
•	 aumento del valore della 

macchina(in caso di rivendita).



30 31

La verniciatura cataforetica viene utilizzata 
per ricoprire rivestimenti con una notevole 
resistenza alla corrosione. L’operazione 
viene eseguita in modo completamente 
automatizzato. Ogni fase viene 
costantemente monitorata e archiviata, 
garantendo la riproducibilità del processo e 
la massima qualità dei rivestimenti. Inoltre, 
si traduce in un’elevata resistenza agli 
agenti atmosferici, alla corrosione, in una 
protezione chimica e meccanica e in un 
aspetto esteticamente gradevole.
La tecnologia KTL è sempre personalizzata 
in base alle caratteristiche del pezzo, e 
rispetta gli standard rigorosi. La preparazione 
della superficie, con fosfatazione allo zinco 
e verniciatura KTL, consente di coprire le 
forme più complesse, comprese le fessure 
difficilmente raggiungibili del pezzo. Il 
rivestimento così effettuato garantisce la 
massima resistenza alla corrosione, più di 3 
volte superiore a quella del metodo standard 
di fosfatazione al ferro. Ciò consente una 
perfetta protezione della superficie su tutte 
le macchine SaMASZ.

PROTEZIONE 
ANTICORROSIONE KTL
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La passione per il lavoro e la costante ricerca 
delle migliori soluzioni possibili sono le idee 
che da ben 40 anni guidano il fondatore 
Antoni Stolarski e i dipendenti di SaMASZ.
Grazie a una ricca tradizione basata 
sul capitale locale, l’azienda si è fatta strada 
ai vertici dei produttori europei di macchine 
agricole. Le soluzioni innovative utilizzate 
nelle macchine SaMASZ godono della fiducia 
dei clienti non solo in Europa ma anche in tutto 
il mondo. Oggi i prodotti sono esportati in più 
di 60 Paesi e la rete di partner è composta da 
29 rivenditori in Polonia e da più di 70 aziende 
all’estero.
L’idea guida di SaMASZ è quella di 
migliorare continuamente i prodotti in base 
alle aspettative dei clienti e alle tendenze del 
mercato agricolo e municipale. L’alto livello di 
qualità e funzionalità delle macchine è il frutto 
del lavoro svolto dal reparto di progettazione, 
che si avvale dei più talentuosi ingegneri, e 
del continuo lavoro di ricerca e sviluppo, 
che coinvolge anche le università tecniche 
e gli istituti di ricerca.

Informazioni su SaMASZ



SaMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów, Polonia
tel.: + 48 85 679 12 26
e-mail: handel@samasz.pl

Visitateci sui social media:

Il tuo rivenditore:

www.samasz.pl  
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